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Dziatalno$¢ prowadzona/ | Wzorcowanie / Calibration:
Activity conducted Numer i nazwa wielkoéci mierzonej / number and name of mesurand”
15.01 masa (wagi)

w statej lokalizacji (S) i 15.02 masa (odwazniki i wzorce masy)

poza nig (P) / at permanent
location (S) and outside of
permanent location (P)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classificationgiven in the Annex to
document DAP-04, availableat PCA website www.pca.gov.pl

{
TADEUSZ MATKQS

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 093 z dnia 24.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 20.10.2017 r. do 09.02.2022 r.
Status akredytacji oraz aktualno$é¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/
This document is an annex to accreditation certificate No AP 093 of 24.01.2020

Accreditation cycle from 20.10.2017 to 09.02.2022
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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Zakres akredytacji Nr AP 093

Laboratorium Pomiarowe Masy

ul. Legionéw 239a, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Niepewnos¢ Micisce
:owania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzj ol Metoda pomiarowa
CMC i
atyczne elektroniczne do 400 g 5105 % S,P PTW-01
powyzej 400 g do20 kg 2,6:104% (EURAMET/cg-18/v.4)
powyzej 20 kg do 75 kg 6,2:10% %
powyzej 75 kg do 5000 kg 1,1-102%
atyczne mechaniczne do 400 g 5105% S,P PTW-02
powyzej 400 g do20 kg 2,610 % (PN-EN 45501:2015-05)
powyzej 20 kg do 75 kg 6,2:10* %
powyzej 75 kg do 5000 kg 1,1-102%
< i wzorce masy)
odwazniki klasy 1 mg 0,006 mg s PTW-03
2mg 0,006 mg (OIML R 111-1:2004)
5mg 0,006 mg
10 mg 0,008 mg
20 mg 0,010 mg
50 mg 0,012 mg
100 mg 0,016 mg
200 mg 0,020 mg
500 mg 0,025 mg
1g 0,03 mg
29 0,04 mg
5¢g 0,05 mg
10g 0,06 mg
20 g 0,08 mg
50g 0,10 mg
100 g 0,16 mg
200g 0,3 mg
500g 0,8 mg
1kg 1,6 mg
2 kg 3,0 mg
5kag 8,0 mg
10 kg 16 mg
>dwazniki klasy 1mg 0,020 mg s PTW-03
2mg 0,020 mg (OIML R 111-1:2004)
5mg 0,020 mg
10 mg 0,025 mg
20 mg 0,03 mg
50 mg 0,04 mg
100 mg 0,05 mg
200 mg 0,06 mg
500 mg 0,08 mg
1a 0,10 mg
2g 0,12 mg
5g 0,16 mg
10g 0,20 mg
20g 0,25 mg
50g 0,3 mg
100 g 0,5 mg
2009 1,0 mg
500 g 2,5mg
1kg 5,0 mg
2 kg 10 mg
5kg 25 mg
10 kg 50 mg
20 kg 100 mg

Wersja strony: A

; pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie
2 ok. 95 %. WartoS¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i
ocentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach
pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkoéci mierzonej.
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